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KOMELON.

m FastBack HiFlx

@D 1. High speed gear saves time.
2. KOMELON double coated fiberglass guarantees lifetime use.
3. Ergononomically designed frame for wrist protection and easy use.

@D 1. Schnellgang ist zeitsparend.
2. KOMELON doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung.
3. Ergonomisch geformter, leichter Rahmen zum Schutz des Handgelenks und fiir leichte Handhabung.

@D 1. Engrenages rapides font gagner du temps.
2. La fibre de verre a revétement double KOMELON garantit une utilisation & vie.
3. Cadre ergonomique pour protection des poignets & usage facile.

@ 1. Engranajes de alta velocidad para ahorrar tiempo.
2. Uso de por vida garantizado gracias al doble revestimiento fibra de vidrio Komelon.
3. Bastidor con un disefio ergonémico para proteger |a murieca y un uso facil.

B @ 9 e I

FFH30/A 30m 13mm 1 5 A 8803005 215767
FFH30/H 30m 13mm 1 5 H 8803005 215781
FFH30E/H 30m/100ft 13mm 1 5 H 8803005 205744
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KOMELON.

® InnoGrip Flx

@ 1. Ergononomically designed frame for wrist protection and easy use.
2. KOMELON double coated fiberglass guarantees life time use.
3. KOMELON fiberglass withstands highest tensile strength.

@D . Ergonomisch geformter Rahmen zum Schutz des Handgelenks und filleichte Handhabung.
2. KOMELON doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung.
3. KOMELON Glasfaser halt hochster Zugfestigkeit stand.

@ 1. Cadre ergonomique pour protection des poignets & usage facile.
2. La fibre de verre & revétement double KOMELON garantit une utilisation a vie.
3. Lafibre de verre KOMELON résiste aux tensions les plus élevées.

@ 1. Bastidor con un disefio ergonomico para proteger la mufieca y un uso facil.
2. Uso de porvida garantizado gracias al doble revestimiento de fibra de vidkio Komelon.
3. La fibra de vidrio Komelon es resistente a las fuerzas de traccion més altas.

o F ® p Wm
5

FIX20/A 20m 13mm 1 A 8803005 205508
FIX30/A 30m 13mm 1 5 A 8803005 205706
FIX20/G 20m 13mm 1 5 G 8803005 205522
FIX30/G 30m 13mm 1 5 G 8803005 205720
FIXQOE/G  20m/bbit 13mm 1 5 G 8803005 205553
FIX30E/G 30m/100ft 13mm 1 5 G 8803005 205751
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KOMELOnN.

m FastBack Flx

@) 1. High speed gear saves time.
2. KOMELON double coated fiberglass guarantees lifetime use.

3. Heavy duty frame withstands extreme conditions.

@D 1. Schnellgang ist zeitsparend.
2. KOMELON doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung.
3. Leistungsstarker Rahmen halt Extrembedingungen stand.

@ 1. Engrenages rapides font gagner du temps.
2. La fibre de verre a revétement double KOMELON garantit une utilisation a vie.
3. Cadre 4 usage intensif supporte des conditions extrémes.

@ 1. Engranajes de alta velocidad para ahorrar tiempo.

a 2. Uso de por vida garantizado gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio Komelon.

L] 3. Sélido bastidor resistente a condiciones extremas,

20

oy %

ar

i m/ft m

: Order Zero II] I |
SELA i A o 1
FF30/A 30m 13mm 1 5 A 8803005 305765
FF30/E 30m 13mm 1 5 E 8803005 305772
FF30/H 30m 13mm 1 5 H 8803005 305789
FF30E/E 30m/100ft 13mm 1 B E 8803005 305796

Type A ::_"‘CE Type E

S e WS
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KOMELON.

| 10"
m UniGrip Flx §=

1. KOMELON double coated fiberglass guarantees lifetime use.
2. KOMELON fiberglass withstands highest tensile strength.
3. Shock absorbing rubber bumpers.

1. KOMELON doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung.
@D ) KOMELON Glasfaser hilt héchster Zugfestigkeit stand.
3. Schlagfeste Gummipuffer.

1. Lafibre de verre & revétement double KOMELON garantit une utilisation a vie. 4
2. La fibre de verre KOMELON résiste aux tensions les plus élevées.
3. Butées en caoutchouc anti-chocs.

1. Uso de porvida garantizado gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio Komelon,
@ 2. Lx fibra de vidrio Komelon es resistente a las fuerzas de traccién mas altas.
3. Cantos de amortiguacion de goma. l"“— '
Order m/ft Iﬁrm % @ Zero I l I
code [ type Ill Illl]
FU30/A 30m 13mm 1 5 A 8803005 165772
FU50/A 50m 13mm 1 5 A 8803005 165970
FU100/A 100m 13mm 1 5 A 8803005 166670
FU30/G 30m 13mm 1 5 G 8803005 165796
FU50/G 50m 13mm 1 5 G 8803005 165994
FU100/G 100m 13mm 1 5 G 8803005 166694
FU30/E 30m 13mm 1 5 E 8803005 165789
FUS0/E 50m 13mm 1 5 E 8803005 165987
FU100/E 100m 13mm 1 5 E 8803005 166687
FU30E/E 30m/100ft 13mm 1 5 E 8803005 165710
FUSOE/E 50m/165ft 13mm 1 5 E 8803005 165918
FU100E/E 100m/330ft 13mm 1 5 E 8803005 166618
sl e
5 : E = =
Type A ‘g—-_jg:;j N Type G k;jéfi;&&d Type E lﬁ
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Fiberglass
Tapes

KOMELOMN-

m Cabrio

1. Ergonomic designed slim case ,fiberglass tape with high tensile strength.

2. Case can be open to easily remove the dirt from the blade
3. Folding rewind crank for fast retrieval,

1. Kompaktes Gehause mit Komelon Glasfaser halt hochster Zugfestigkeit stand.
2. Gehause kann leicht geodffnet werden, um die Verunreinigungen von der Klinge zu entfernen
3. Kurbel fiir leichten Riicklauf.

1. Baitier fin avec une mesure en fibre de verre trés résistante a la traction.
2. Boftier peuvent étre ouverts & enlever facilement la saleté du ruban

3. Manivelle dépliable pour un rembobinage rapide.

@3 1.Cintade fibra de vidrio con la fuerza de tensién alta con carcasa delgada.
2. La caja puede ser abierta para la eliminacion fécil de las suciedades en lz hoja.
3. Manivela plegable para un enrollamiento sin resorte interno.

o 25 % & & W

FC10/A 10m 13mm 6 24 A 8803005 345105
FC20/A 20m 13mm 6 24 A 8803005 345501
FC30/A 30m 13mm 6 24 A 8803005 345709
FC50/A 50m 13mm 6 24 A 8803005 345907
FC10/G 10m 13mm 6 24 G 8803005 345129
FC20/G 20m 13mm 6 24 G 8803005 345525
FC30/G 30m 13mm 6 24 G 8803005 345723
FC50/G 50m 13mm 6 24 G 8803005 345921
FC10/E 10m 13mm 6 24 E 8803005 345112
FC20/E 20m 13mm b 24 E 8803005 345518
FC30/E 30m 13mm b 24 E 8803005 345716
FC50/E 50m 13mm b 24 E 8803005 345914
FC10E/E 10m/33ft 13mm 6 24 E 8803005 345136
FC20E/E 20m/b6ft 13mm b 24 E 8803005 345532
FC30E/E 30m/100ft 13mm 6 24 E 8803005 345730
FCS50E/E 50m/165ft 13mm 6 24 E 8803005 345938
=

N | e ;;f‘%
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KOMELON.

® UniGrip Neo

@D 1. KOMELON double coated fiberglass guarantees lifetime use.
2. Folding rewind crank provides fast blade retrieval.

3. KOMELON fiberglass withstands highest tensile strength.

@D 1. KOMELON doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung.
2. Zusammenklappbare Aufrollkurbel ermdglicht einen schnellen Bandriicklauf.
3. Kompaktes Gehause liegt gut in der Hand.

o 1. La fibre de verre & revétement double KOMELON garantit une utilisation 2 vie.
2. Manivelle de rembobinage escamotable pour retour rapide du ruban.
3. Boftier compact s'adapte bien 4 la main.

@ 1. Uso de por vida garantizado gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio Komelon.
2. Manivela abatible para un enrallamiento répido de la cinta.
3. La fibra de vidrio Komelon es resistente a las fuerzas de traccién més altas.

gr PO D W

FUN10/A 10m 13mm A 8803005 335113
FUN20/A 20m 13mm 24 A 8803005 335519
FUN30/A 30m 13mm 6 24 A 8803005 335717
FUNSO0/A 50m 13mm 6 24 A 8803005 335915
FUN10/E 10m 13mm 6 24 E 8803005 335120
FUN20/E 20m 13mm 6 24 E 8803005 335526
FUN30/E 30m 13mm 6 24 E 8803005 335724
FUNS0/E 50m 13mm 6 24 E 8803005 335922
FUN10/G 10m 13mm b 24 G 8803005 335137
FUN20/G 20m 13mm 6 24 G 8803005 335533
FUN30/G 30m 13mm 6 24 G 8803005 335731
FUNS50/G S50m 13mm ) 24 G 8803005 335939
FUN10E/E 10m/33ft 13mm 6 24 E 8803005 335144
FUN20E/E 20m/bbft 13mm 6 24 E 8803005 335540
FUN30E/E 30m/100ft 13mm 6 24 E 8803005 335748
FUNSOE/E 50m/165ft 13mm 6 24 E 8803005 335946

e ile R e
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@D Long steel tapes are used for instance in the steel, road construction and various outside applications.

@D Lange StahlbandmaBe werden zum Beispiel im Stahl- und StraBenbau und bei verschiedenen AuBenanwendungen verwendet.

@D Les rubans en acier longs sont utilisés par exemple dans la construction métallique et routidre et dans de nombreuses applications extérieures.

@ Las cintas largas de acero son utilizadas en construcciones donde usan acero, contruccién de caminos asi como varias aplicaciones a la intemperie.

@D Fiberglass tapes are comfortable to use especially for a long distance measuring job because of the light weight, flexible and washable features. Fiberglass
tapes will not rot, corrode or distort and are electrically non-conductive when dry.

@D GlasfaserbandmaBe sind auf Grund ihres geringen Gewichts besonders fiir Messarbeiten iber lange Absténde bequem zu benutzen. Die Glasfaser ist
auBerdem flexibel und waschbar. GlasfaserbandmaBe faulen, rosten oder verbiegen nicht und sind in trockenem Zustand nicht stromleitend.

@D Le ruban en fibres de verre est confortable et spécialement adapté & une mesure longue gréce & son poids léger et aux propriétés flexibles et lavables de la
fibre de verre. Le ruban en fibres de verre résiste & la pourriture, corrosion et déformation ;
il est non-conducteur quand il est sec.

@ Las cintas de fibra de vidrio son comodas para uso en mediciones muy largas debido a su bajo peso, flexibilidad y calidades de limpieza. Las cintas de fibra
de vidrio no se rajan ni corroen o distorcionan. Ademas no son conductoras de electricidad cuando estan secas.

@@ 3XHigh Speed Gear mechanism : turn the handle once and the tape rewinds three times .Available on all FASTBACK
series. (Note : To avoid personal damages or product damages, do not wind tape at full speed, especially in the last 3
meter.)

3X-Schnellgangmechanismus : einmal die Kurbel drehen und das BandmaB rollt sich drei Mal auf. Erhaltlich fiir alle
FASTBACK-Serien.(Hinweis : Um Kérperverletzungen oder Produktschaden zu vermeiden, sollte das BandmalB
insbesondere auf den letzten 3 Metern nicht mit voller Geschwindigkeit aufgerollt werden.)

Mécanisme d'engrenage rapide 3 tours : tournez une fois la manivelle et le ruban se rembobine 3 fois. Disponible sur
toutes les séries FASTBACK. (Note : Pour éviter tout dommage corporel et au produit, ne rembobinez pas le ruban &
pleine vitesse, surtout dans les 3 derniers métres.)

@ I mecanismo de rpida retraccion de la cinta “Engranaje de 3X alta velocidad”: Con el giro de una sola vuelta de
retraccién se retrae el triple de el largo de |a cinta. Disponible en las series FASTBACK. (Nota; Evite retraccion a
méxima velocidad para evitar accidentes personales o de producto).

@D Heavy duty case construction with impact resistant ABS case or frame. Built-in wire guard to protect case.
Hochleistungs - Gehéusekonstruktion mit schlagzahem ABS-Gehause oder - Rahmen. Eingebautes Drahtschutzgitter zum
Schutz des Gehauses.

@D Construction & usage intensif avec boitier ou cadre ABS anti-chocs. Protection fil de fer intégrée pour protéger le
baitier.

@ Construccion con carcasa y marco de material ABS resiste a impactos. Su cable de proteccién integrado le da mayor
proteccion a impactos.

| @ Durable rollers quide the blade and prevent twisting.

W @D Stabile Walzen fihren das Band und verhindern, dass es sich verdreht.
o @ Galets durables pour guider le ruban et éviter la torsion.

@ Guias de alta resistencia guian la cinta y la previenen de doblarse.




KOMELODOnN.
TYPES OF ZERO POINT OF KOMELON LONG TAPES

LONG STEEL TAPES FIBERGLASS TAPES

@D Type A: Zero point approx.10 cm from the end fitting @D Type A: Nullpunkt ca.10 cm vom Endbeschlag entfernt

Type B : Zero point approx.10 cm from the end fitting Type B : Nullpunkt ca.10 cm vom Endbeschlag entfernt

Type C: Zero point at end fitting Type C : Nullpunkt am Endbeschlag

Type D : Zero point at outside of ring Type D : Nullpunkt am auBeren Ende des Rings

Type E : Zero point at inside of hook Type E : Nullpunkt im Inneren des Hakens

Type G : Zero point at end fitting and inside of fold-in claw Type G : Nullpunkt am Endbeschlag und im Inneren der faltbaren Kralle

Type H : Zero point at end fitting and inside of magnetic hook Type H ; Nullpunkt am Endbeschlag und auf der Innenseite des Magnethakens
@ Type A: Point zéro approx. a 10 cm de I'extrémité @ Type A: Punto cero aprox. a 10cm del comienzo de la punta

Type B : Point zéro approx. a 10 cm de I'extrémité
-|T_ype g Po!nt i ’F"”FT““‘““ . Type C : Punto cero en la punta
ype D : Point zéro 3 |'extérieur de |'anneau ;
Type E: Point zéro & I'intérieur du crochet Type D Punto cero afuera de la anilla
Type G : Point zéro & l'extrémité et 3 'intérieur de la griffe escamotable ~ Type E: Punto cero por dentro del gancho
Type H: Point éro a 'extrémité et a l'intérieur du crochet magnétique Type G : Punto cero en la punta y por dentro de la asa plegable
Type H : Punto cero en la punta y al interior de el gancho magnético

Type B : Punto cerc aprox. a 10 cm del comienzo de la punta

ACCURACY OF KOMELON LONG TAPES
Class 10m 15m 20m 30m 50m  100m
| +10m  £1.6m  +21m  +3Im £50m  +101m
Il £23m  £33m  £43m  £63m  £03m  £203m
a b a b
Class | 0.1 0.1 Class Il 0.3 0.2

@D Accuracy : KOMELON Long steel tapes are within the tolerance of EC class |l
The tolerance has been determined with tension strength of 50 Newton at 20°C. The tolerance of Class | and Class Il is determined by the formula
(a+bxL).
* 3, b = coefficients fixed * L = nominal in meter

@D Genauigkeit : Lange StahlbandmaBe von KOMELON entsprechen den Toleranzen der EC-Klasse II. Die Toleranzen wurden mit einer Zugfestigkeit von
50 Newton bei 20°C ermittelt. Die Toleranzen der Klassen | und Il werden mithilfe der Formel (a+bxL) bestimmt.

* 3, b = feste Koeffizienten ¢ | = Nennlénge in Meter

@D Précision: le ruban en acier long KOMELON est compris dans la tolérance de la Classe Il CE. La tolérance a été déterminée avec une force de tension
de 50 Newton & 20°C. Les tolérances de la Classe | et Classe Il sont déterminées par la formule (a+bxL).

* 3, b = coefficients fixes. * |_=longueur nominale en m.

@ Fxactitud: Las cintas largas de KOMELON cumplen con la tolerancia EC-Clase Il, La tolerancia ha sido determinada con tension de 50 Newtons a 20
grados celcius. La tolerancia de Clase-l y Clase-ll son determinadas por la formula (a+bxL).

* 3,b= coeficiente filos  *L= Nominal en metros / variable.
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KOMELOnN.

= LONG STEEL TAPE BLADES
Metric

il

® FIBERGLASS TAPE BLADES

Metric  Front (2mm)
AL ALA

TTT TR T T T T R T T T 4T
Metric/Inch  Front (2mm)
AR gy

Back (Inch}

@D 2. High grade carbon steel
b. Anti-rust phosphate surface treatment
c. Strong adherent baked/heathen painting

d. 15t Transparent nylon coating
e. 2" Tough embossed finish

The new KOMELON Nylon coating is permanently bonded to the entire blade for its maximum protection. Embossed finish adds durability and reduces
glare.



KOMELOM.

@) 2 Hochwertiger Kohlenstoffstahl
b. Phosphatrostgeschiitzt
c. Stark haftender eingebrannter Farbauftrag
d. 1. Durchsichtige Nylonbeschichtung
e. 2. Feste Walzpragung

Die neue Nylonbeschichtung von KOMELON ist fiir den optimalen Schutz des Bandes dauerhaft mit dem Band verbunden. Die Walzpragung
erhoht die Stabilitit und reduziert den Glanz.

@D 2. Acierau carbone affiné.
b. Traitement phosphate antirouille de la surface.
¢. Peinture au four/chauffée 2 forte adhérence.
d. 187 revétement en nylon transparent.
e. 2M€ finition relief robuste.
Le nouveau revétement nylon KOMELON adhére en permanence sur tout e ruban pour une protection maximale. Finition relief augmente la
durabilité et réduit les reflets

@ . Aceroal carbon de alto impacto
b. Superficie tratada con anti-6xido de fosfato
c. Pintura horneada y adherente de alta resistencia
d. 1o revestimiento de Nylon transparente
e. 20 revestimiento de permeacién

La nueva cobertura de Nylon de KOMELON es permanente y permeada a lo largo de |z cinta para su méaxima proteccién. El acabado de
permeacion otorga mayor resistencia y reduce reflejos en la lectura.

FEATURES AND BENEFITS OF KOMELON LONG STEEL TAPES

@D De-burred edges : The rough edges cause corrosion and rust. KOMELON steel tapes with de-
burred edge treatment prevents the rough blade edges from causing early corrosion and
cracking.

@) Entgratete Kanten: Rohe Kanten verursachen Korrosion und Rostbildung. KOMELON
Stahlbandmaf3e mit entgrateten Kanten verhindern, dass die rohen Bandkanten vorzeitige
Korrosion und Risse zur Folge haben.

CF Bords ébavurés : Les bords rugueux provoquent la corrosion et la rouille. Le traitement appliqué
aux rubans en acier KOMELON évite aux bavures des bords du ruban de causer une corrosion et
une fissuration prématurées.

Bordes lisos : Los bordes asperos causan corrosion y 6xido. Los bordes lisos de nuestras cintas
largas KOMELON previenen la cinta de rajaduras y corrosion a la cinta.

Nylon coating : KOMELON nylon coating reduce wear and abrasion. Featuring an embossed
finish for added protection and reduces glare. The rust-resistant nylon coating covers the entire
blade surface, ensuring long-lasting readability and durability.

Nylonbeschichtung : KOMELON Nylonbeschichtung reduziert Verschleil und Abrieb, Sie zeichnet
sich durch eine Walzpragung fir verbesserten Schutz und geringeren Glanz aus. Die
rostbesténdige Nylonbeschichtung bedeckt die ganze Bandoberfléche und gewshrleistet so
lange Lesbarkeit und Haltbarkeit.

@ Revétement Nylon : revétement KOMELON réduit I'usure et abrasion. Il comporte une finition en
relief pour une protection supplémentaire et un reflet réduit. Le revétement nylon antirouille
recouvre la surface entiére du ruban, assurant une lisibilité & long terme et une grande durabilité.

@D Cobertura de Nylon : capa de revestimiento de Nylon reduce desgaste y abrasion. La nueva capa
permeada le da mayor proteccién y reduce reflejos. Este revestimiento de Nylon proteje el largo
total de la cinta asegurando una larga vida y facil lectura.



@) TENSILE STRENGTH : KOMELON tapes are manufactured with our own fiberglass compression technology invented for 16,000 filament strands to withstand
over 500kg of pulling force.

@D ZUGFESTIGKEIT : KOMELON BandmaBe werden mithilfe unserer selbst entwickelten Glasfaserkomprimierungstechnologie gefertigt: 16,000 Faserstrange
halten dabei einer Zugkraft van 500 kg stand.

@D RESISTANCE A LA TRACTION : Les rubans KOMELON sont fabriqués 3 I'aide d'une technologie de compression de la fibre de verre de notre invention
grice & laquelle 16,000 monofilaments résistent  une force de traction de plus de 500 kg.

@ FUERZA DE TENSION : Las cintas de fibra de vidrio KOMELON son fabricadas con nuestras propias fibras, las cuales son compresas a grado de 16,000
filamentos para resistir una fuerza de tension de 500 kg.

) e Fiberglass strands
b. Permanent adhesion
¢. PVC coating
d. Printing
e. Transparent PVC
f. Glare-proof embossed finish
KOMELON double-coated fiberglass tapes feature a transparent PVC coating which is
able to resist wear and tear up to 40 times more than other non-coating fiberglass tapes.

@) 2 Glasfaserstrénge
b. Dauerhafte Haftung
c. PVC-Beschichtung
d. Aufdruck
e. Durchsichtiges PVC
f, Blendfreie Walzpragung
Doppelt beschichtete GlasfaserbandmaBe von KOMELON zeichnen sich durch eine durchsichtige PVC-Beschichtung aus, wodurch sie 40 Mal
verschleiBbestandiger sind als unbeschichtete Glasfaserbandmale.

@ = Monofilaments de fibre de verre
b. Adhésion permanente
c. Revétement PVC
d. Impression
e. PVC Transparent
f. Finition relief antireflets
Les rubans & révetement double en fibres de verre KOMELON sont munis d'un revétement PVC transparent et résistent 40 fois mieux & 'usure que
d'autres rubans sans revétement en fibres de verre.

@ : Tejido de fibra de vidrio
b. Adhesion permanente
c. Revestimiento de PVC
d. Impresién
e. PVC transparente
f. Acabado de permeacion anti-reflejante.

Las cintas de fibra de vidrio KOMELON con doble capa de revestimiento tienen un revestimiento de PVC transparente, la cual resiste al uso rudo de
hasta 40 veces mas que otras cintas de fibra de vidrio sin revestimiento.



KOMELOM.

ABRASION TEST RESULT OF KOMELON FIBERGLASS

KOMELON
i”I“'”.I'zl””3:.!"li:;g;:é!”I'”I“““IM”
Other non-coating blades

e =9lor | ) |

Abrasion test : KOMELON double coated fiberglass tapes resist 10,000 cycles(20,000 scrubs). Other A grade brand fiberglass tapes showing signs of
wear and fading of the printing at 250cycles (500 scrubs).

VerschleiBprifung : Das doppelt beschichtete Glasfaserbandmal von KOMELON halt 10,000 Zyklen (20,000 Scheuerungen) stand. Andere
GlasfaserbandmaBe der Klasse A zeigen schon bei 250 Zyklen (500 Scheuerungen) VerschleiBerscheinungen und der Aufdruck verbleicht.

@D Test d'abrasion : le ruban & revétement double en fibres de verre KOMELON résiste 3 10,000 cycles (20,000 lavages). D'autres rubans en fibres de verre
de marque de classe A présentent des signes d'usure et de décoloration de |'impression au bout de 250 cycles (500 lavages).

@D Prueba de abrasion : Las cintas de fibra de vidrio Komelon resiste a 10.000 ciclos{20.000 restregones)
Otras cintas de fibra de vidrio de la marca del alto grado muestra los signos de desgaste y borra la impresion en 250ciclos(500 restregones)

FEATURES AND BENEFITS OF KOMELON FIBERGLASS TAPES

@D KOMELON Double-Coated blade protects markings and graduations from chemical and mechanical
abrasion. It is waterproof and dirt-resistant. Resists stretching even in extreme temperatures.

@) KOMELON doppelt beschichtetes Band schiitzt Markierungen und Gradeinteilungen vor chemischem
und mechanischem Abrieb. Es ist wasserundurchléssig und schmutzabweisend. Es ist auch bei
extremen Temperaturen widerstandsfahig gegen Dehnung.

Le ruban a revétement double KOMELON protége les marques et graduations de I'abrasion chimique
et mécanique. Il estimperméable
a l'eau et résiste a la saleté. Résiste & I'étirement méme & des températures extrémes,

La doble capa de revestimiento KOMELON otorga méaxima proteccion a la impression, resiste

abrasion quimica. Resistente al agua y al polvo.
Resiste el jalado forzado aun en altas temperaturas.

@) White and Yellow, 2 color blade prevents twisting while using.

@D WeiB und gelo, zweifarbiges Band verhindert Verdrehen bei der Benutzung.

o Un ruban bicolore, blanc et jaune, élimine les risques de torsion lors de 'utilisation.

@ slnco y amarillo, cinta de 2 colores previene el girado involuntario durante el uso.
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